
Montagehinweise
Sicherheitshinweise

PipeSwitch

Art.-Nr.: 200110

Lieferumfang:
1x PipeSwitch
(Kippschalter mit Bezeichnungsschild  „I/O“ 
in einem 1-Zoll-Reduzierstück mit 
Anschlusskabel und Knickschutztülle, 
vgl. Abbildung rechts)
1x Montageanleitung

Anschlusswerte:
250Vac, max. 3A

Anwendungsgebiet:
Der PipeSwitch ist für die feste Montage in 
kundenindividuellen Eigenbau-Leuchten aus 
Temperguss-Fittings und Metallrohren in 
Privathaushalten bestimmt. 

Umgebungsbedingungen:
Verwendung nur in geschlossenen, trockenen 
und temperierten Räumen.
Zulässiger Temperaturbereich: 0 bis 50°C

Hinweise auf 
den Folgeseiten 

beachten!
rev02
DeckblattRückseite

Hersteller:
digithings PRODUCTS
ein Geschäftsfeld der
digithings GmbH, Nikolaus-Otto-Straße 2, 33178 Borchen

Das vorstehend beschriebene Produkt „PipeSwitch“ entspricht 
in seiner Konzeption und Bauart den grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen der harmonisierten Normen
EN 61058-1: 2018 und EN 61058-1-1 : 2016 
Eine Konformitätserklärung kann schriftlich bei dem Hersteller 
angefordert werden.

Das vorstehend beschriebene Produkt „PipeSwitch“ fällt nicht 
unter das Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz, kurz ElektroG. 
Bei dem „PipeSwitch“ handelt es sich per Definition um ein 
passives Bauteil, welches zur Herstellung eines fertigen 
Produkts bzw. zur Montage in ein (dann fertiges) Produkt 
(Endgerät) dient. 

Vertrieb über:
ilTubo Wohnakzente, Eschlbach 10, 94339 Leiblfing

www.iltubo.de



Anschließen der KabelSicherheits- und
Installationshinweise!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen 
und Erfahrung! *)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:
- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. 
durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.
Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnis für die Installation:
Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen 

Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit sicherstellen; Erden und 
Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder 
abschranken,

- Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der 
persönlichen Schutzausrüstung,

- Auswertung der Messergebnisse,
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der 

Abschaltbedingungen,
- IP-Schutzarten,
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials,
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die 

daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, 
Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen).

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter.
Änderungen in der Ausführung vorbehalten.

Schaltbild 
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Anschlusswerte:
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2. Innenseite1. Innenseite

Das Anschließen der Leitungen sowie sämtliche Montagearbeiten an der 
Temperguss-Konstruktion dürfen nicht unter Spannung vorgenommen werden, 
beachte *)
Zuerst den PipeSwitch in die Temperguss-Konstruktion komplett einschrauben und 
erst dann die Kabel anschließen.
Achten Sie darauf, dass sämtliche Leitungen unbeschädigt und doppelt isoliert sind! 
Hierzu die Leiter und Lüsterklemmen (vgl. gestrichelt umrandeten Anschluss-
bereichen in Skizze oben) nach dem Anschließen mit Isolierband mehrfach vollflächig 
umwickeln!
Stellen Sie sicher, dass alle Temperguss-Fittings und Metallrohre, in denen Kabel 
geführt sind, elektrisch leitend verbunden und mit einer wirksamen Schutzerdung
versehen sind! 
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